


DDC通用控制器

图例 型号 描述

MSTCI-C11-0 2 UI, 1 AO, 2DO (Relays继电器)；单回路,PI控制,导轨安装

MSTCI-C22-0 4 UI, 2 AO, 2DO (Relays继电器)；双回路,PI控制,导轨安装

MTCX2-40863 8 UI, 3 AO, 6DO (Relays继电器)；4回路,PI控制,导轨安装,不
带显示

MTCX2-40863-OP 8 UI, 3 AO, 6DO (Relays继电器)；4回路,PI控制,导轨安装,带
显示

MSFLYER3

MSFLYER3
4UI/4AI/6DI/4AO/8DO，用于大型中央空调监控，可扩展就地

模块。含CPU，26路I/O，含电源模块，液晶显示，可灵活组

态。配编程软件。MODBUS

MSFLYER2-SN 1UI/1AI/3DI/1AO/2DO，无通讯单回路控制器，用于两管制新

风机组控制，有多路报警及开关连锁控制。

MSFLYER2-DN 2UI/2AI/3DI/2AO/4DO，无通讯双回路控制器，用于四管制新

风机组控制，有多路报警及开关连锁控制。

MSFLYER2-SC 1UI/1AI/3DI/1AO/2DO，带通讯单回路控制器，用于两管制新

风机组控制，有多路报警及开关连锁控制。MODBUS

MSFLYER2-DC 2UI/2AI/3DI/2AO/4DO，带通讯双回路控制器，用于四管制新

风机组控制，有多路报警及开关连锁控制。MODBUS

MSFLYER3-M1
（MSFLYER3扩展模块）

4UI/4AI/4AO/8DI/8DO；可联网监控，与MSFLYER3配套使用

MSFLYER3-M2
（MSFLYER3扩展模块）

16DI/8D0/4AO；可联网监控，与MSFLYER3配套使用

MSFLYER3-M3
（MSFLYER3扩展模块）

8DI/8AI/8DO/4AO；可联网监控，与MSFLYER3配套使用

紧凑型温湿度控制器

MF13 TCY3-T0121R 1AI/1TI/2DO/1AO,内置NTC10K温度传感器并可外接温度或湿

度传感器；开关型、三位浮点型/0-10V/4-20mA输出

MF13 TCY3-T0121R-H
1AI/1TI/2DO/1AO,内置NTC10K温度传感器与湿度传感器并可

外接温度或湿度传感器；开关型、三位浮点型/0-10V/4-20mA
输出

MF13 TCY3-T1102 1AI/1TI/1DI/2AO,内置NTC10K温度传感器并可外接温度或湿度

传感器,2路0-10V/4-20mA输出

MF13 TCY3-T1102-H 1AI/1TI/1DI/2AO,内置NTC10K温度传感器与湿度传感器并可外

接温度或湿度传感器,2路0-10V/4-20mA输出

MSTCI-C

MF13  TCY3

MSTCX2

MSFLYER2

MSFLYER3扩展
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